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  I. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – внимательно прочитайте  

 
A) При работе осушителя оператор должен строго соблюдать инструкцию и выполнять все требования 

местного законодательства и Правила Безопасности. 

B) При монтаже осушитель и линия сжатого воздуха должна быть под атмосферным давлением и 

отсоединена от силового электропитания. 

C) Пользователь несет ответственность за безопасные условия эксплуатации. Запасные части и 
принадлежности должны быть заменены, если осмотр показывает, что надежная работа не может быть 
гарантирована. 

D) Установку, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт могут проводить только 
специально обученные и опытные инженеры. 

E) Необходимо соблюдать все указанные минимальные и максимальные значения, а также все меры 
предосторожности, описанные в данном руководстве. 

F) Если любое положение, имеющееся в данном руководстве, не соответствует местному 
законодательству, необходимо применить более жёсткий стандарт. 

1.1. Транспортировка 

A) Транспортировку проводите аккуратно и внимательно. Исключите резкие толчки, падение и любые 

физические воздействия и переворачивание. 

B) Погрузчик может быть использован для транспортировки осушителя при условии, что вилы достаточно 
длинные, чтобы удерживать его по всей ширине или длине и при движении, будьте предельно осторожны. 

1.2. Размещение 

A) Осушитель устанавливается горизонтально. Минимальное расстояние между осушителем должно быть 

не менее 50 см. для обеспечения хорошей вентиляции и техобслуживания осушителя. 

B) Окружающая температура должна быть в пределах от +5°C до + 43°C. Это необходимо для охлаждения нормальной 

работы теплообменника осушителя. 

C) Выделение тепла: 40 Вт на каждый л/сек по ISO 7183-A или 18 Вт на каждый SCFM по ISO 7183-B. 

 

1.3. Установка 

A) В дополнение к общим процедурам технического монтажа и местным правилам, нужно соблюдать следующие инструкции: 

1) Установку осушителя сжатого воздуха могут осуществлять только специально обученные инженеры; 

2) Защитные устройства, защитные ограждения или теплоизоляция испарителя никогда не должны быть 
демонтированы или изменены. Каждый ресивер, трубопровод и другие устройства, работающие под 

давлением, образующие вместе с осушителем единую пневмосеть, должны быть снабжены соответствующими 
предохранительными клапанами сброса давления. 

 
1.4. Перед запуском 

A) Ознакомьтесь и соблюдайте все меры предосторожности. 

B) Сеть трубопроводов должна иметь нужный диаметр и быть адаптированной к рабочему давлению (см. 

техническую спецификацию). 

C) Никогда не подавайте на осушитель давление выше максимального указанного на шильдике. 

D) Конденсат должен сбрасываться дренажным клапаном в атмосферное давление. Если дренаж соединён с 

трубой / шлангом, диаметр приёмного шланга / трубки должен быть достаточно большим, чтобы не создавать 

противодавление при сбросе. Не рекомендуется занижать диаметр шланга / трубы меньше диаметра 

дренажной трубки на выходе из осушителя.  Приёмный шланг / труба должны все время быть под 

атмосферным давлением. Обратное давление приведет к необратимому повреждению функции дренажной 

системы фильтров и/или осушителя. 

1.5. Техобслуживание специалистом 

A) Техническое обслуживание и ремонт осушителя должны проводиться при выключенном осушителе, 
при атмосферном давлении в линии и отключенном электропитании. 

B) Для проведения технического обслуживания и ремонта используйте только соответствующие инструменты. 

C) Перед разборкой любой части, находящейся под давлением, отсоедините от источника 
давления и убедитесь в отсутствии давления. 

D) Соблюдайте осторожность во время технического обслуживания и ремонта. Предотвратите попадания 

грязи, закрывая открытые части и отверстия чистой тканью, бумагой или лентой. Никогда не проводите 

сварочные работы или какую-либо модернизацию испарителя. 

E) Никогда не оставляйте инструменты, отдельные детали или обтирочную ветошь в или на осушителе сжатого воздуха. 

F) Перед повторным включением осушителя сжатого воздуха, проверьте установочные параметры и защитные 

устройства, а также давление и температуру сети сжатого воздуха. 
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1.6. Техобслуживание пользователем 

A) Держите осушитель сжатого воздуха чистым. 

B) Регулярно проверяйте правильность работы клапана слива конденсата. 

C) Каждые шесть месяцев необходимо проводить очистку клапана конденсата, открутить заглушку, снять 

фильтр-сетку и промыть проточной водой, при необходимости заменить. 

D) Для осушителей воздушного охлаждения, необходимо проводить очистку конденсора по мере загрязнения. 

E) Для конденсоров с водяным охлаждением, используйте только чистую воду, при необходимости 

установите фильтр для воды. Для очистки конденсора при необходимости применять обратный поток воды. 

F) Обратитесь к перечню неисправностей в случае возникновения проблем при техническом обслуживании. 

G) Проверьте рабочее давление, температуру и текущие параметры после технического обслуживания. 

Вы можете  привести в действие осушитель сжатого воздуха, если устройства управления и устройства 

безопасности функционируют должным образом. 

  2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСУШИТЕЛЕМ ОР-М  
 

A) Производитель: AIRMASH / 
www.airmash.org  

 
B) Назначение осушителя. 

1) Рефрижераторный сушитель сжатого 

воздуха разработан для удаления водяных 

паров из промышленного сжатого воздуха; 

2) осушитель разработан для применения в помещениях; 

3) Необходимо соблюдать описанные меры 

безопасности, а также максимальные и 

минимальные  значения, указанные в данном 

руководстве. 

 

C) Этикетка осушителя. 

Данная этикетка прикреплена на 

корпусе   осушителя сжатого воздуха. 

D) Принцип работы 

1) Контур хладагента: 

Контур хладагента состоит их 3 составных областей: 

a) Область низкого давления с испарителем (теплообменник); 

b) Область высокого давления содержит: конденсор и фильтр-осушитель; 

c) Область циркуляции и контроля: компрессор и терморасширительный клапан. 

 

2) Контур хладагента работает следующим образом: 

a) Компрессор сжимает газообразный хладагент до высокого давления и температуры. 

b) Горячий хладагент, охлаждаясь конденсируется в конденсоре. 

c) Жидкий хладагент впрыскивается в испаритель (теплообменник) через расширительный клапан. 

Расширительный клапан защищен фильтром, который удаляет твердые частицы, кислоты и влагу которые 

могут иметь место в контуре. 

d) Впрыскиваемая жидкость поступает в охлаждающую секцию испарителя воздух/хладагент и испаряется, 

забирая тепло из сжатого воздуха. Газообразный хладагент всасывается компрессором, и циркуляция 

хладагента продолжается по кругу. 

3) Контур сжатого воздуха 

a) Влажный и горячий сжатый воздух поступает в экономайзер (преохладитель), где охлаждается 
холодным выходящим воздухом. В зоне охлаждения хладагентом воздух охлаждается до температуры 
точки росы и поступает в сепаратор, где собирается конденсат. Выходящий холодный воздух затем 
подогревается от входящего горячего воздуха. 

b) Отделённый и накопленный конденсат в сепараторе удаляется автоматическим клапаном. 
c) До тех пор, пока температура обработанного сжатого воздуха не станет ниже точки росы, то 
последующего образования конденсата в контуре сжатого воздуха не будет. 

http://www.airmash.org/
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4) Фреоновый Компрессор 

Герметичного типа, не требует обслуживания. 

5) Конденсор 

Конденсор из стальных трубок с обрешёткой. Нет подвижных частей. Не требует 
техобслуживание, но требуется периодическая очистка. 

6) Защита фреонового контура 

a) Klixon: однофазный компрессор оснащён внутренней защитой от перегрева и перегрузки. При 

возникновении чрезмерного нагрева или перегрузки, Klixon отключает компрессор, последующее включение 

происходит автоматически по мере охлаждения компрессора. 

b) При возникновении проблем с фреоновым контуром, до заправки фреоном необходимо 

свакуумировать контур. Фреоновый контур оснащён фильтром-осушителем, который улавливает 

твёрдые частицы и пары, исключая их циркуляцию по контуру. 

7) Контроль фреонового контура 

Впрыск жидкого хладагента: прямой впрыск в испаритель контролируется термо-расширительным клапаном, 

поддерживающим постоянное давление (температуру) кипения фреона в испарителе(ях). 

8) Клапан удаления конденсата - в сборе 

Легкая замена клапана конденсатоотводчика. Расположен снизу теплообменного модуля в области сепарации 

жидкости. После удаления давления сжатого воздуха, конденсатоотводчик может быть демонтирован. 

9) Теплообменный модуль 

a) Осушитель укомплектован компактным моноблочным теплообменным 
модулем. Модуль разработан специально для осушения сжатого воздуха и 
состоит из: 
1) Экономайзера, который предварительно охлаждает противотоком 
поступающий горячий воздух и нагревает исходящий холодный. 
2) Теплообменник воздух-хладагент, где происходит охлаждение сжатого воздуха. 
3) Сепаратор центифужного типа, отделяет и накапливает весь образующийся 
конденсат с последующим удалением конденсатоотводчиком. 
b) Модуль не требует техобслуживание. 
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1 
2 

3 

ВНИМАНИЕ: Для получения высокого качества сжатого воздуха и эффективности работы Вашего 
осушителя, рекомендуется применять линейные фильтры на входе и выходе осушителя. 

  3. РАБОТА  
 

1.1. Принцип работы 

A) Панель контроля для осушителей серии ОР-М: Панель осушителя имеет только выключатель 

питания Вкл/Выкл. 

1- Выключатель Вкл/Выкл 

2- Присоединение 

3- Дренаж 

 

Передняя панель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.2. В процессе работы 

Регулярно проверяйте работу осушителя визуальным осмотром. 

 

B) Включение и выключение 

Включение производить без протока сжатого воздуха через осушитель. (Проток воздуха 
подавать через 5...10 минут после включения.) 
Выключение производить при отсутствии протока сжатого воздуха. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не держать осушитель выключенным при протоке сжатого воздуха через него. 

 

C) Первый запуск или после длительного простоя 

1) Переведите выключатель в положение Вкл. Компрессор осушителя начнет работать и 
сработает система удаления конденсата. 
2) Далее следуйте процедурами, указанными в ежедневном включении и выключении. 

D) Ежедневное включение и отключение. 

1) При отсутствии протока воздуха через осушитель, переведите выключатель в положение Вкл. 

2) Лампочка выключателя загорится, индицируя о работе осушителя. 

3) Подождите около 15 минут после запуска, чтобы испаритель осушителя охладился до 

требуемого   уровня. 

4) Отключение осушителя: первоначально остановить проток воздуха через осушитель 

(отключить воздушный компрессор, или перекрыть запорные вентиля на входе и выходе, 

или открыть обводной вентиль). Когда проток сжатого воздуха остановлен, осушитель 

можно выключить. 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Не держать осушитель выключенным при протоке сжатого воздуха 

через него. 

ВНИМАНИЕ: Осушители серии ОР-М имеют низкий перепад давления. Не рекомендуется 
осушители серии ОР-М применять совместно с другими осушителями, имеющими больший 
перепад   давления без согласования с техническими специалистами ООО «АИРМАШ». 
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  4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 

 
Модель Производит

ельность, 
м3/ч 

Соедине
ние 

Напряже
ние 

Потребляе
мая 
мощность, 
кВт 

Max 
ток, 
Amp 

Предохра
нитель, 
Amp 

Фреон 
тип 

Перепад 
давления 
mbap 

Макс.раб
давлени
е, bar 

Макс.темпера
тура окр. 
среды, oC 

Макс.темпера
тура на 
входе, oC 

ОР83-М 50 ½`` 230/1/50 0,28 2,98 4 R134a 140 16  43 50 

ОР116-М 70 ½`` 230/1/50 0,31 2,08 4 R134a 170 16  43 50 

ОР166-М 100 ¾`` 230/1/50 0,43 4,8 8 R134a 200 16  43 50 

 

 
 

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 

Номинальное давление 7 bar 

Максимальное давление 16 bar 

Максимальная температура окружающей среды 43°C 

Минимальная температура окружающей среды 5°C 

Максимальная температура сжатого воздуха на входе 5O°C 

 

 

Модель 
Длина 

(мм) 

Ширина 

(мм) 

Высота 

(мм) 

 
Вес 
(кг) 

ОР83-М 396 366 520 21 

ОР116-М 396 366 520 23 

ОР166-М 396 366 520 25 

 
 

  5. РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ  
 

Все компоненты осушителя промаркированы табличками с надписями, указанными 
ниже. ВНИМАНИЕ: Некоторые компоненты могут не находиться в этом списке из-за 
постоянного   совершенствования конструкции осушителя. 

Электрические компоненты 

Акцессуары 
A20: Поплавковый клапан 

Реле 
K01: Пусковое реле двигателя компрессора 

Выключатели 

S01: Кнопка Вкл/Выкл 

Двигатели 

M01: Двигатель фреонового компрессора 

Термо защита 

P01: Защита по перегрузки двигателя фреонового компрессора 

Компоненты фреонового контура 
G02: Фильтр осушитель 
G03: Расширительный клапан 

Комплектующие к контуру сжатого воздуха 

A20: Поплавковый клапан дренажа 

Электрический бокс 

B01: Основкой клемный бокс 



 

   ПОТОК ФРЕОНА 

ПОТОК СЖАТОГО ВОЗДУХА 

ПОТОК КОНДЕНСАТА 

 

1 
 

 

Выход воздуха 

 
 

 

Вход воздуха 
 

4 
ВОЗДУШНЫЙ КОНТУР: 

-A: Теплообменник Воздух/Хладагент 
-B: Поплавковый дренажный клапан 

ФРЕОНОВЫЙ КОНТУР: 

A -1. Компрессор 
-2. Конденсор 
-3. Расширительный клапан 
-4. Теплообменник Воздух/Хладагент 

2 -5. Фильтр осушитель 

ДРЕНАЖ 

B 
 
 

5 3 
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   ПОТОК ФРЕОНА 

ПОТОК СЖАТОГО ВОЗДУХА 

ПОТОК КОНДЕНСАТА 

1 
 

 

Выход воздуха 

 
 

 

Вход воздуха 
 

4 
ВОЗДУШНЫЙ КОНТУР: 

-A: Теплообменник Воздух/Хладагент 
-B: Поплавковый дренажный клапан 
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  8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 
 
 

Проблема Возможная причина Способ устранения Комментарий 

Осушитель 
включен, 
индикатор горит, 
но фреоновый 
компрессор не 
работает 

 
 

Не работает контур охлаждения. 

 
Проверить фреоновый 

компрессор 

Ряд факторов может привести к поломке 
компрессора. Квалифицированный специалист 
по холодильной технике должен проверить все 
параметры электопитания, холодильный контур и 
управление. 

Чрезмерно высокая 
температура окружающей 
среды. 

Убедитесь, что осушитель 
работает при температурах 
ниже допустимых. 
Коэффициенты коррекции 
максимально допустимых 
нагрузок указаны в этой 
инструкции. 

Высокая  температура  окружающей  
среды вызывает сверх высокие давления в 
фреоновом контуре, что вызывает высокие 
температуры  в испарителе и 
конденсоре.  Важно обеспечить 
циркуляцию воздуха вокруг осушителя. При 
необходимости обеспечить нормальный 
приток прохладного охлаждающего 
воздуха. 

Чрезмерно высокая температура 
картера компрессора. 

Дать остыть компрессору. 
Причина: не правильная 
регулировка клапана горячего 
газа или недостаточное 
количество фреона. 

Компрессор отключается термозащитой при 
каждом повышении температуры картера. 

Чрезмерно высокая 
температура сжатого воздуха 
на входе. 

Убедитесь, что 
осушитель работает при 
температурах ниже 
допустимых. 

Осушитель рассчитан при работе в ограниченных 
условиях (см. описание). Если условия нагрузки 
превосходят расчетных значений, осушитель 
будет перегружен, точка росы поднимется, а 
защитные устройства отключат осушитель. 

Вероятность 
высокой 
температуры 
картера 
компрессора. 

Очистить оребрение 

охлаждения 

конденсора 

Засорение конденсора будет ограничивать 
проток воздуха и снизит мощность охлаждения, в 
результате чего высокая температура в 
испарителе и картере компрессора. 
Конденсатор следует периодически проверять и 
чистить. 

Вероятность низкого 
питающего напряжения. 

Проверить величину 

питающего напряжения 

и электрические 

соединения. 

Вызывает перегрузку, перегрев, и частые 

включения/ отключения, что вызовет неисправность 

компрессора. 

Чрезмерно большой поток 

сжатого воздуха. 

Проверить реальны поток 

через осушитель. 

Осушитель рассчитан на максимальный поток 
допустимых условий. Слишком большой проток 
вызовет нарушение удаления конденсата, 
результат 
- вода в пневмолинии. Проверить реальный поток 
от компрессора/ов. 

Неисправость электропроводки. Проверить проводку Контакты компрессора должны быть надёжно 
присоединены к цепи электропитания. См. схему 
электропроводки в этой инструкции. 

Первое срабатывание 
защиты электропитания. 

Аквитировать защиту 
или заменить 
предохранитель. 

Осушитель имеет зашиту по току 
(предохранитель) и/или реле перегрузки, которые 
срабатывают при необходимости. Единожды 
Аквитировать или заменить предохранитель, но 
не повторять это.  

При повторном срабатывании запросите помощь у 
квалифицированного специалиста. 
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  9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
 
 
 

 
 


